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Magas hatasfoku kondenzacios kazan

Lakossagi készllékek




Junior Green

e Junior Green egy fali kondenzacios o F(t6 véltozat beépitett valtoszeleppel
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JUNIOR GREEN 25kW felépitése

1 — égéstermék ellendrzé
csatlakozés

2 — hangtompitd

3 — ventillator és mixer

4 — Aluminium kondenzacits
hécseréls

5 — szivattyq, blokkolasgatlé
funkviéval

6 — U automata légtelenit§

7 —tagulési tartaly

8 — HMV hdcserél6 (csak kombi)

9 — kondenzviz szifon

gazkazan, mely kis méretének és
témegének kdszonhetéen barhova
telepithetd a lakasban.

2 véltozatban érhetd el (kombi és
flit6) 25kW hasznélati melegviz és

20kW f(itési teljesitménnyel.
» Akar 35%-al csokkenti a mikodési

koltségeket egy hagyomanyos
készllékhez képest, ezzel is védve a
kérnyezetet: az el6keveréses €90 és
az aluminium kondenzacios
hécserél6 a vonatkozé eurdpai
iranyelv EEC 92/42-nek megfelel&en
% % %k -0s hatékonysagot és NOx
5. osztalyt (legmagsabb besorolas)
biztosit.

o Beépitett idéjarasfiggd
szabalyozasnak (kulsé érzékelbvel)
kdszdnhetSen, Junior Green
hozzailleszti a mikoddést a lakas
hétechnikai tulajdonsagaihoz oly
maodon, hogy a maximalis komfort
biztositson a leheté legnagyobb
megtakaritassal.
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gyarilag el6készitve indirekt tarold
csatlakoztatasara

» Csatlakoztathatd hozza REC08-as
tavvezeérld is a hatékonysag
maximalizalasa és a szobahémér-

séklet optimalizalasa érdekében
* Tél-komfort funkciéval rendelkezik,

melyet bekapcsolva a készulék
allando 35 Celsius fokos
hémérsékleten tartja a HMV
hécserelt, ezzel is elésegitve a
komfortosabb melegviz elvételt

* Junior Green beépitett fagyvédelmi
funkcioval, és hasznalati melegviz
tulélé funkcioval rendelkezik, mely
utdbbi esetén a hasznélati melegviz
NTC meghibasodasakor a melegviz
hémérséklete 55°C-on tartja a fltési
NTC alapjan.

® Tartozékok széles kinalataval

barmilyen rendszerhez illeszthetd,
akar padldfitéshez is, illetve
atalakithato PB gazrdl valo
Uzemelésre is

Okos technolégia

(o J o



Magas hatasfoku kondenzéacios kazan

Lakossagi készulékek

Felhasznalobarat kezel6felllet

A Junior Green kezel6fellilet
kimagasloan funkcionélis és egyszer(
a hasznalata.

Két praktikus szabalyozégombbal
vezérelhetdek a kazan fobb funkcioi,

a harom LED kijelz6 pedig
folyamatosan tajékoztat a kazan
mikodeéserdl, zemi allapotardl,
valamint a harom csillagos HMV
termelésrol.

Fatési hémeérséklet szabalyozo
S.A.R.A. rendszer aktivalas

KI/BE/RESET
SNyar* tzemmod

A kezel6panel szintén tartalmaz egy
kénnyen leolvashaté fltékori
nyomasmerot. A kdnnyen értelmezhetd,
tébb funkciés LCD kijelzé maximalis
kontrollt biztosit a felhasznalénak.

HMV hémérséklet szabalyozé

3 LED (zold, sarga, piros)
- kazan mUkodése

- *xx HMV termelés

- Uzemi éallapot

LCD kijelzé

Range rated

A range rated kifejezés arra utal, hogy
a kazant kulénbdz6 héterhelésekre
hitelesitették, és igy a rendszer
tényleges héigényének megfeleléen
beszabalyozhaté a kazan maximum
teljesitménye. Ezt egy egyszerU
bedllitassal elvégezhetd a belizemelés
soran. Beretta a Junior Green kazannal
egy olyan készuléket kinal, amely
barmilyen igényhez és kortlményhez
egyszer( bedllitasokkal hozzaigazithato
a telepités soran.

- FUt6kori nyomasmérd
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HMV elémelegitési funkcio

(csak kombi)

S.A.R.A. rendszer

A Junior Green rendelkezik a Beretta
altal szabadalmaztatott S.A.R.A.
rendszerrel (automaatikus flitéviz-
hémérséklet szabalyozas), amely a
fltékor szabalyozégombjanak ,AUTO"
helyzetbe (55°C és 65°C kozott)
allitasaval aktivalhato. A S.A.R.A.
rendszer arra szolgal, hogy megtalélja
a legjobb kompromisszumot a

Eléremené fiitéviz
hémérséklete

65°C

radiatorok atlaghémeérséklete és az
elvart szobahémérséklet leggyorsabb
elérése kozott, ezzel is energiat és
pénzt sporolva. Folyamatos héigény
esetén a kazan 20 percenként
automatikusan 5 °C —al emeli az
eléremend hémeérsékletet 2 alkalommal,
hogy még gyorsabban felfltse a
lakoteret.

60°C

Bedllitott érték 55°C

- — — — - —

20 40

Perc Perc

Héigény a termosztat részérd|

\ 4

Termosztat kikapcsolt allapotban,
megfelel6 hémérsékletii kdrnyezet
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© fiités és hasznalati melegviz elédliitas @ zart égéster(
@ elektronikus gyuitas, ionizacios langérzés

® csak (it modell

MUSZAKI ADATOK, MODELLEK

Lakossagi készulékek

Névleges héterhelés fiités izemmaod kW 20,00 20,00
Névleges hételjesitmény flités izemmaod (80/60 °C) kW 19,50 19,50
Névleges hételjesitmény flités izemmaod (50/30 °C) kW 20,84 20,84
Redukalt héterhelés flitési izemmaod kW 5,00 5,00
Redukalt hételjesitmény flités izemmdd (80/60 °C) kW 4,91 4,91
Redukalt hételjesitmény flités izemmdd (50/30 °C) kW 5,36 5,36
Névleges héterhelés HMV Gizemmaod kW 25,00 25,00**
Maximum hételjesitmény HMV Gzemmdd* kW 25,00 --
Minimum héterhelés HMV Gzemmadd kW 5,00 5,00**
Minimum hételjesitmény HMV tzemmadd* kW 5,00 -
Besorolés az eurdpai iranyelv CEE 92/42 szerint * % k X * % k &
Hatasfok Pn max esetén (80/60 °C) % 97,5 97,5
Hatasfok Pn min esetén (80/60 °C) % 98,1 98,1
Hatasfok 30% Pn esetén (47 °C visszatérd) % 102,2 102,2
Hatasfok Pn max esetén (50/30 °C) % 104,2 104,2
Hatasfok Pn min esetén (50/30 °C) % 107,2 107,2
Hatasfok 30% Pn esetén (30 °C visszatérd) % 108,9 108,9
NOXx osztaly 5 5
Villamos teljesitményfelvétel W 110 110
Halozati feszultség/frekvencia V/Hz 230/50 230/50
Elektromos védettseg IP X5D X5D
Fitési izemmod

Maximalis nyomas és hémerséklet bar - °C 3-90 3-90
Minimalis mikodési nyomas bar 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45
Vizhémérséklet szabalyozasi tartomanya °C 20/45 + 40/80 20/45 + 40/80
Tagulasi tartaly el6feszités és max. nyomas bar/| 1/8 1/8
HMV

Max/min nyomas bar 6-0,15 -
HMV teljesitmény AT=25°C I/min 14,3 -
Minimalis vizhozam I/min 2 -
HMV hémérsékletszabalyozasi tartomany °C 37-60 37-60**
Csatlakozé méretek

Fltési eléremend / visszatérd / gaz o 3/4" 3/4"
HMV bej6vé / elmend o 1/2" 3/4"*
Egéstermék elvezetés

Maximum hosszusag 60/100mm, elsé kényokkel m 5,85 5.85
Maximum hosszusag 80/125mm, elsé kényokkel m 15,3 15,3
Maximum hosszusag 80+80mm m 45+45 45+45
Méretek, tdmeg, Tizeléanyag

Befoglalé méretek (magassag x szélessség x mélység) mm 715X405X250 715X405X250
Témeg kg 27 26
Tuzel6anyagok NG/LPG NG***

* atlagérték
** indirekt tarol6 esetén
*** PB készlet elérhet6 alkatrészként




